
DATA SHEET

Server Rack 19" Dikili Tip Rack Kabinet 
H:26U- 47U W:600 D:1000

• Ağır hizmet tipi server rack kabinet
• 36U ve üzerindeki U yüksekliklerinde iki parçadan oluşan, açılabilir ve kilitlenebilir yan kapılar
• Standart üst panel fan modülü, 19" rack mount fan modülü, Dikey kapı tipi fan ünitelerine uygundur.
• Kabinet derinliği boyunca hareket ettirilebilen, bükümlü yapıda, 2mm kalınlıkta, üstten aşağı ve 

aşağıdan yukarı yönde numaralandırılmış 4 adet 19" cihaz montaj dikmesi
• Yüksek taşıma kapasitesi (1500kg )
• Bombeli perforeli ön kapı (4 noktadan kilitli) 
• Düz Perforeli, menteşeli çift arka kapı
• Çift açılımlı arka kapı (3 noktadan kilitli)

Liste Kodu: SVRKXXU6010CC561
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Teknik Veriler
Ölçüler: WxDxH mm
Yükseklik U
Malzeme Türü

Renk

Standartlar
Taşıma Kapasitesi
Klimatik Sınıf
Endüstriyel Ortam Sınıfı
Statik Mekanik Yük Sınıfı
Dinamik Yük Sınıfı Titreşim
Dinamik Yük Sınıfı Mekanik Darbe
Çarpma Sınıfı
Mahfazalar Tarafından Sağlanan Koruma

W:600mm D:1000mm H:(H değerleri için 2. sayfaya bakınız)
26U-36U-42U-45U-47U
Yassı Çelik, DIN EN 10130 DC-01 (6112) / EN 10346 DX51D + Z (1311)

RAL 9005 Siyah Renk = SVRKXXU6010BL561 
RAL 7035 Açık Gri Renk = SVRKXXU6010LG561 
TS EN 61587-1  TS EN 61587-2
1000kg
C2
A2 
SL12 - LT5 -ST5 -NL5
DL4V 
DL4S
IK07
IP20
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600 x 1000mm Server Rack

Ürün Kodu Ürün Tanımı
Genişlik

( W )
mm

Derinlik
( D ) 
mm

H:1
İç

Yükseklik
(mm)

H:2
Dış 

Yükseklik 
Pinyon
Ayaksız

Tekerleksiz

H:3 
Dış

Yükseklik
Pinyon
Ayaklı

H:4
Dış

Yükseklik
Tekerlekli

SVRK26U6010CC561 Server Rack  19"  26U W:600 mm D:1000 mm
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

600 1000 1159 1246,8 1277 1327

SVRK36U6010CC561 Server Rack  19"  36U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

600 1000 1603 1691,3 1721 1771

SVRK42U6010CC561 Server Rack  19"  42U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

600 1000 1870 1958 1988 2038

SVRK45U6010CC561 Server Rack  19"  45U W:600 mm D:1000 mm
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı 

600 1000 2003 2091,3 2121 2171

SVRK47U6010CC561 Server Rack  19"  47U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

600 1000 2092 2180,2 2210 2260

*CC renk kodunu, 561 kapı kodunu ifade etmektedir.
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Patlatılmış Çizim
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SERVER RACK
OPSİYONLARI

Günko Endüstriyel Sistemler San.Tic.Ltd.Şti.
www.gunko.com.tr 

satis@gunko.com.tr / export@gunko.com.tr

Kurumsal Kodlama
Başlangıç Karakteri

‘U’
Yüksekliği En-Boy Ölçüsü Renk Seçeneği Kapı Seçenekleri

AAAA XXU WWDD CC
X X                            X

ÖN
KAPI

ARKA
KAPI

YAN  
KAPI

SVRK 26U 6010 RAL 7035  
WRY LG 1

1
Menteşeli 

Metal TekArka Kapı

0
Kapaksız

36U 8010 RAL 9005  
WRY BL 2

2
Menteşeli 

Metal Çift Arka Kapı

1
Çekme 

Yan Kapı

42U
3

Bombeli %85 
Perfore Menteşeli

Tek Kapı

3
Bombeli %85 Perfore  

Menteşeli
Tek Arka Kapı

45U
4

%85 Düz Perfore 
Menteşeli

Çift Ön Kapı

4
%85 Düz Perfore  

Menteşeli
Çift Arka Kapı

47U

5
Bombeli %80 

Perfore Menteşeli  
Tek Ön Kapı

5
Bombeli %80 Perfore 

Menteşeli Tek
Arka Kapı

6
%80 Düz Perfore 

Menteşeli
Çift Ön Kapı

6
%80 Düz Perfore 

Menteşeli
Çift Arka Kapı

7
Menteşeli

Metal Tek Ön Kapı

7
Menteşeli

Cam Tek Arka Kapı

8
Menteşeli
Metal Çift
Ön Kapı

8

9
%80 Perfore  

Menteşeli 
Tek Ön Kapı

9
%80 Perfore Menteşeli 

Tek Arka Kapı

A
Menteşeli  
Çerçeveli

Cam Tek Ön Kapı

A

B
%85 Düz Perfore 
Menteşeli Tek Ön

Kapı

B

C C

SERVER RACK
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SERVER RACK
ÖN KAPI OPSİYONLARI

3
Bombeli %85 Perfore 
Menteşeli Tek Ön Kapı

4
%85 Düz Perfore 

Menteşeli Çift Ön Kapı

5
Bombeli %80 Perfore 

Menteşeli Tek Ön Kapı

6
%80 Düz Perfore 

Menteşeli Çift Ön Kapı

8
Menteşeli Metal 

Çift Ön Kapı

9
%80 Düz Perfore 

Menteşeli Tek Ön Kapı

A
Çerçeveli Cam 

Menteşeli Tek Ön Kapı

B
%85 Düz Perfore 

Menteşeli Tek Ön Kapı

7
Menteşeli Metal 

Tek Ön Kapı
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SERVER RACK
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SERVER RACK
ARKA KAPI OPSİYONLARI

SERVER RACK
YAN KAPI OPSİYONLARI

1
Çekme Yan Kapı

1
Menteşeli 

Metal TekArka Kapı

2
Menteşeli 

Metal Çift Arka Kapı

3
Bombeli %85 Perfore 

Menteşeli Tek Arka Kapı

4
%85 Düz Perfore  

Menteşeli Çift ArkaKapı

6
%80 Düz Perfore 

Menteşeli Çift Arka Kapı

7
Menteşeli Cam

Tek Arka Kapı

5
Bombeli %80 Perfore 

Menteşeli Tek Arka Kapı

9
%80 Düz Perfore 

Menteşeli Tek Arka Kapı
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600 x 1000mm DİKİLİ TİP SERVER RACK
MONTAJLI
AMBALAJ 
BİLGİLERİ

Ürün Kodu Ürün Tanımı
WxDxH

EnxDerinlikxYükseklik
(mm)

Net
Ağırlık

(kg) 

Brüt
Ağırlık

(kg)

SVRK26U6010CC561 Server Rack  19"  26U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

650x1060x1347 99 108

SVRK36U6010CC561 Server Rack  19"  36U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

650x1060x1791 109 119

SVRK42U6010CC561 Server Rack  19"  42U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

650x1060x2058 120 128

SVRK45U6010CC561 Server Rack  19"  45U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

650x1060x2191 129 138

SVRK47U6010CC561 Server Rack  19"  47U W:600 mm D:1000 mm 
Bombeli Perfore Tek Ön Kapı- Düz Perfore Çift Arka Kapı

650x1060x2280 133 143

SERVER RACK

*Yukarıdaki tabloda verilen bilgiler ortalama değerlerdir ve bilgi amaçlıdır. Aksesuar ve kapı seçeneklerine göre değişkenlik gösterebilir. 
Siparişlerinizin net bilgileri için lütfen satış danışmanımızla irtibata geçiniz.
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

KORUMA INDEXI

• IP20 EN 61587-1 / IEC 60529'a göre
• IP20: 12.5 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma.

MEKANİK PERFORMANS

 TS EN 61587-1 / 15.01.2018 – TS EN 61587-2 / 08.03.2012 

• Yük testi (Performans seviyesi SL12-LT5-ST5-NL5) 
• Dinamik yük sınıfı titreşim (Performans seviyesi DL4V) IEC 60068-2-6 
• Dinamik yük sınıfı Mekanik Darbe (Performans seviyesi DL4S) IEC 60068-2-27 
• Çarpma sınıfı IEC 60068-2-75 IEC62262 (Performans seviyesi IK07) 
• Müsaade edilen yük taşıma kapasitesi: 1500kg

İKLİMLENDİRME TESTLERİ (Performans seviyesi (C2)

• Soğuk (IEC 60068-2-1)
• Kuru sıcaklık (IEC 60068-2-2)
• Sıcaklık ısı döngüsü (IEC 60068-2-30)

ENDÜSTRİYEL ATMOSFER (Performans Düzeyi A2)

• Tuzlu Sis Deneyi IEC 60068-2-11
• Tuz Püskürtme Deneyi TS EN ISO 9227 
• Kükürt dioksit testi ve hidrojen sülfür testi IEC 60068-2-42, IEC 60068-2-43, IEC 60068-2-49

TOPRAKLAMA DEVAMLILIĞI

EN 61587-1 / EN 61010-1
• Koruma devresinin sürekliliği standart yönetmeliklere uygundur. Ölçülen direnç 0.1 Ohm'dan düşüktür.
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SERVER RACK

STANDARTLAR

1. ISO9001-2015 Kalite yönetim sistemi 19" Kabinet üretiminde kullanılmalıdır.

2. 19" Kabinetler TSE belgesi  TS EN 61587-1 / 15.01.2018 – TS EN 61587-2 / 08.03.2012 , IEC60917 - IEC 60297 standartlarına sahip olmalıdır.

3. Buna ek olarak, imalat sürecinde kullanılan tüm ana ve yardımcı materyallerin aşağıdaki standartlara uygun olması gerekir.

• Malzeme Türü Yassı Çelik, DIN EN 10130 DC-01 (6112) / EN 10346 DX51D + Z (1311)

• Elektro statik toz boya ISO 9001:2015 ASTM D523; ASTM D2794; DIN EN ISO 2811-1; ASTM D1186/D1400; RAL 9005 veya RAL 7035

• Havalandırma modülü (Fan Ünitesi) “EMC EN 55032:2015 & LVD IEC 62368-1 :2018

• Cam “ISO 9001 , EN 12150 – 2 : Cam, Temperli, güvenli ” Mekanik dayanıklılık test sonucu: Eğme direnci minimum 120 N/ mm²

• Bağlantı bileşenleri (vida, somun, pul vs.)“ TS EN ISO 7045; TS EN ISO 4032; RoHS IEC 62321 ”

• Tekerlek “ TS EN 12532 , TS EN 12528 , RoHS IEC 62321:2008”

• Kilit DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30; DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
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TEKNİK SPESİFİKASYONLAR
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Belgeler: 19” Rack Kabinet üretiminde ISO 9001:2015 kalite güvence sistemi ve EN 61587-1, EN 61587-2, IEC 60917,
IEC60297, standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır.

Bu şartnamede, IT ekipmanlarının barındırılması amacı ile kullanılacak, minimum 42U yüksekliğinde, W: 800mm Network ve W: 
600mm barındırma kabinetin teknik, mekanik özellik ve gereksinimleri tanımlanmaktadır. Kabinet sistemi, IEC 60297 veya EIA- 
310-D Standartı’na ve endüstri standartlarında 19“ kabinete monte ekipmanlara uygun olmalıdır. Kabinetin ana elemanlarının 
fabrikada montajı yapılmalı ve sahada kullanıcının elektronik IT ekipman montajına hazır hale gelmelidir.
Bu şartname, yeni sistem odalarına rack kabinetin teminini, kabinet içi aksesuar ve soğuk koridor kapatma uygulamasında
kullanılacak ürünlerin teknik ve genel özelliklerini tariflemektedir.
Teknik şartnamenin her bir maddesi için uygunluk / uygunsuzluk durumu belirtilecektir.

Ana profil yapısı; Kabinet fazla sayıda aktif ve pasif ekipman taşıması dikkate alınarak 1500 kg taşıma kapasitesine sahip
olmalıdır. Yük taşıyan temel taşıyıcı iskelet dikmeleri çerçeve şeklinde monoblok kaynaklı yapıda, derinlik profilleri ise geçme
yapıda olup aynı zamanda demonte sevkiyata uygun olmalıdır.

Ana şase ve profil yapıları (x, y, z) mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, dış darbelere dayanıklılığı EN 61587-1 / 5.3.3 
sağlayacak şekilde imal edilmiş, derinlikte çapraz dinamik yük, titreşim ve mekanik darbeye uygun yapıda olmalıdır. 
    
Ölçüler: IEC 60297 standardına uygun olmalı, kabinetlerin iç kullanım U kapasitesi (26U, 36U, 42U, 45U, 47U) olmalıdır.
Dıştan dışa; W:600 veya W:800mm, D:1000 ölçülerini sağlamalıdır.

Alt Şase: Alt şase ihtiyaca göre farklı kablo geçiş ve kapamalar ile tasarlanabilmelidir. W: 600mm, 1 Adet 134x250mm sürgü 
kapaklı kablo girişi, kabinetlerde 2 adet 50x150mm ve 4 Adet 50x300mm fırçalı kablo girişi olmalıdır. Zemine bağlantı imkanı 
sağlayan sağlam zemin bağlantı kiti ile desteklenmelidir.

Üst Şase; Üst şase ihtiyaca göre farklı kablo geçiş ve kapamalar ile tasarlanabilmelidir. W: 600mm kabinetlerde 2 adet
50x300mm fırçalı kablo girişi olmalıdır.

Ön Kapı; Kabinetin ön kapısında en az 4 noktadan kilitlenebilir kollu tip kilit mekanizması olmalıdır. Menteşe sistemi maksimum 
güvenliği sağlayabilmek için her kapıda minimum 4 adet olacaktır. Kapılar montaj alanını etkilememesi amacıyla en az 180º 
açılabilmelidir. Kabinet, sunucuların sorunsuz çalışabilmesi için gerekli olan en verimli havalandırmayı sağlamak amacıyla, arka
kapı ve bombeli ön kapı %80 hava geçiş oranı sağlayacak şekilde, kabinet içi ergonomi ve estetiği karşılayan 9mm bal peteği 
perfore yapısına sahip olmalıdır.

Arka Kapı; Kabinetin arka kapısında en az 3 noktadan kilitlenebilir kollu tip kilit mekanizması olmalıdır. %80 perforeli, iki kanatlı, 
sağa sola açılabilir, sökülebilir, kilitlenebilir düz bir yapıya sahip olmalıdır. Menteşe sistemi maksimum güvenliği sağlayabilmek
için minimum her kapıda 4 adet sağ ve 4 adet sol olmak üzere toplam 8 adet olmalıdır.Kapılar montaj alanını etkilememesi
amacıyla en az 180º açılabilmelidir.

Yan Kapı; Açılabilir, sökülebilir, kilitlenebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yan kapılar; 26U ve 32U ölçülerinde tek, 36U, 42U, 45U ve 
47U ölçülerinde 2 adet erişimi kolaylaştırıcı, yatayda iki ayrı bölmeden imal edilmelidir. İki bölme kapak arasında destek parçası 
olmalıdır. Destek parçası kapaklardan bağımsız olmalıdır. Kabinetin stabil duruşunu sağlamalıdır.

Boya; Kabinetler darbelere karşı yüksek mukavemeti sağlayacak şekilde; elektrostatik RAL9005 siyah toz boya veya RAL7035 
beyaz toz boya ile boyanmalıdır. (ISO 9001:2015). 1000 saatlik tuz testine dayanımlı olmalı ve test sonuç raporları 
belgelenmelidir. (TS EN 60068-2-11). Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanmalıdır ve ASTM D523; ASTM 
D2794; DIN EN ISO  2811-1; ASTM D1186/D1400; RAL9005 veya RAL7035 edilmiş ve sonuçları TSE tarafından belgelenmiş 
olmalıdır.
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