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TEK CATI ALTINDA

SR18 1800 W & SR28 2800 W
Mikro Veri Merkezi Cozumlerinin tek bir kabin icerisinde aktif ve tum altyapi ihtiyaclarini
yerlestirebilmek igin Uretilen temel seviye ekonomik Grinidur.



SmartRack SR18/28

GLNKO

Glnimiz isletmelerinin kosulsuz hepsi internet tabanli
hizmetlerini ve ihtiyaglarini (e-posta, finansal islemler)
gerceklestirebilmek icin ofis ve tesislerinde sunucu, network
ve guvenlik altyapisina ihtiyag duymaktadir.

Kacuk ve orta olcekli isletmelerin ekseriyetinde uygun fiziki
kosullar ile tesis edilmis, emniyetli, glvenli, izlenebilen bir
bilgi islem odasi kurulmamis durumdadir.

Sn{artRack

Bu kosullarda kuguk ve orta buyukllkteki bilisim altyapisi
¢ozumleri icin her ihtiyacin tek bir noktada ¢ozildiugu

SmartRack SR18 & 28, kiiglk ve orta Olgekli isletmelerin,
endustriyel tesislerin, ofislerin, sube ve bayi lokasyonlarinin
bilgi  teknolojileri  ve iletisim  altyapisi ihtiyaglarini
karsilayabilmek icin, sogutma, enerji ve glvenlik ihtiyaglarini
tek bir yapi iginde barindiran timlesik bir Grindr.

GUNKO

STI’tRack

SmartRack SR18 & 28 Kullanicilari IT
ihtiyaclari icin 6zel bir odaya ihtiyac

duymaz, mimari bir yatirim
yapmalarina gerek kalmaz.

Gunko Endustriyel Sistemler San.Tic.Ltd.$ti
www.gunko.com.tr / satis@gunko.com.tr
Tel +90 216 595 06 52

kullanici dostu ve guvenilir Grtnlere ihtiyag artmaktadir.
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GUNKO):



SmartRack SR18/28

SmartRack SR18 & SR28 Mikro Veri Merkezi ¢ozUmlerinin

tek bir kabin igerisinde aktif cihazlar ve tim altyapi ihtiyaglarini
yerlestirebilmek igin Uretilen temel seviye ekonomik Grinaddr.

SmartRack Kabin igerisine cihaz yerlesimleri igin en az 42U
(42U kabin igin) bos alan saglamaktadir.

Enerji yedekliliginde N veya 2N kapasiteler sunmak ile birlikte
sogutma ihtiyacini karsilayabilmek icin kabin icine yerlestirilen
1800/2800 Watt inline Tip Paket Klima ile techiz edilmektedir. GUNKO
Bu Klimalar 7/24 kesintisiz ¢alismak tizere dizayn edilip tretilen, ERRFtRack
tek amaci bilgi iletisim sistemlerinin iklimlendirmesi olan 6zel
cihazlardir.

SmartRack SR18 & 28 ile bir sistem odasi iceriginde olmasi
gereken hassas sogutma, elektrik dagitim paneli, otomatik
transfer sistemi, ortam izleme ve guvenlik altyapisi, izlenebilir
ve yonetilebilir kesintisiz enerji dagitimi, NOVEC1230 veya
FM200 yangin algilama ve sondurme sistemi ve her tipte basit
ve akill PDU'lar gibi tim ihtiyaglar buttnlesik tek bir kabin
o} icerisinde olacak sekilde yapilandiriimistir.

Gunko Endustriyel Sistemler San.Tic.Ltd.$ti

www.gunko.com.tr / satis@gunko.com.tr G L'J N KO)

Tel +90 216 595 06 52



SmartRack SR18/28
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SM18R9 — Genisligi 900mm olan Kabin 1800 W
SM28R9 — Genisligi 900mm olan Kabin 2800 W
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SmartRack Mikro Veri Merkezi

SR18R9 SR28R9
1800 W/rack 2800 W/rack
1 (Tek)
42U 45U 47U
900 mm
1200 mm

Cam veya Izole Metal On Kapi izole Metal Arka Kapi

1800 Watt 2800 Watt

InLine (Paket)
N (1 adet / Yedeksiz)
1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz
680 Watt @ 35°C - 35°C 1065 Watt @ 35°C - 35°C
900 x 230 x 900 mm
3 kVA
Rack Tipi (2U)
N (1 adet / Yedeksiz)
5 ~ 15 dakika
1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz
Olgiilebilir
1 Faz, 230 Volt, 50/60 Hz, 32 Amper, 3x6 mm HO5VV-F

Basit

20~36xC13 + 3~6xC19
Basit Profesyonel

Mikro Box, Elektronik Kontrolli 1U, Rack Tipi, Elektronik Kontrolli

Isi, Nem, Kabinet Kapi Durum, Su Kagak, Duman,
Hava Kalite, Hareket, Vibrasyon, Deprem

Biyometrik, Keypad, RFID

Foto Kamera (1-2 adet) IP Kamera (1-2 adet)
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